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Un scénario, quelques images, de la musique, quelques commentaires, des bruitages et de la
créativité. Voici les ingrédients nécessaires pour créer votre premier diaporama.

Hier, il fallait une large table lumineuse pour étaler les diapositives, au moins deux magnétophones
pour réaliser la bande son, un synchronisateur pour coder les effets de transition entre les images et
quatre projecteurs pour diffuser le programme audiovisuel en fondu enchainé.

Nous sommes entrés dans I'ére du numérique. La technologie des vidéo-projecteurs ne cesse
d’évoluer et nous ouvrent de nouveaux horizons. Aujourd’hui, pour mille euros, on peut acheter deux
projecteurs DLP de 2000 lumens au format XGA.

Souhaitant conserver les gestes du diaporamiste argentique, je propose quelques logiciels qui vont
remplacer les « lourds » matériels d’hier et préserver les habitudes du réalisateur audiovisuel.

Je présenterai dans un ordre logique les étapes suivantes :
e |’extraction des pistes de musique d’'un CD audio

e Le montage son a I'aide d’'une table numérique
e La synchronisation des images et du son

ORGANISATION DE VOTRE TRAVAIL

Sur votre disque dur, dans la partition d’enregistrement de vos travaux, créer un dossier Mon premier
diaporama numérique et trois sous-dossiers, Images, Musiques et Commentaires :

- Le dossier Images contiendra au moins toutes les images prétes a projeter que vous voulez placer
dans le diaporama. D’autres images pourront étre ajoutées par la suite, par exemple les images des
titres que vous créerez plus tard. Les images auront été préalablement montées dans un logiciel
stéréo et traitées par un logiciel de retouche de votre choix.

- Le dossier Musiques contiendra les pistes musicales extraites du ou des CD audio que vous avez
choisies. Vous pourrez placer les bruitages que vous avez retenus également.

- Le dossier Commentaires contiendra I'enregistrement de la narration du diaporama.

Ainsi organisé, vous saurez exactement ou vous avez place les différents composants du diaporama.
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L’EXTRACTION DES PISTES MUSICALES D’UN CD AUDIO

Vous possédez d’une bibliotheque de CD dans laquelle vous avez choisi le ou les CD audio sur
lesquels se trouvent les morceaux de musique qui accompagneront votre futur diaporama.

Il peut s’agir d’'une piste compléte, de plusieurs pistes issues de CD audio différents ou méme de
parties de pistes.

Le logiciel retenu est Audiograbber (fo grab en anglais qui signifie arracher ou saisir quelque chose).

Rendez-vous sur le site : www.audiograbber.com.fr. Actuellement la version 1.83 est disponible.
Le logiciel est gratuit.
Suivez maintenant cette procédure d’installation. C’est facile.

INSTALLATION D’AUDIOGRABBER ET DE L’ENCODEUR LAME

Installez Audiograbber sur le disque C. Comme il s’agit d’'un programme, il est tout naturel de le
placer dans le répertoire principal des programmes Program Files. Afin de connaitre son emplacement
et de décompresser le programme, il sera bon de créer un sous répertoire Log_Audiograbber par
exemple.

Afin de bénéficier d’'un bon encodeur MP3 en interne, il est recommandé d’installer un encodeur
spécifique.

Installer maintenant 'encodeur Lame (lame3.96. 1) dans le méme sous répertoire (Log Audiograbber)
et décompressez le.

L’encodeur Lame est téléchargeable a I'adresse suivante : http://audacity.sourceforge.net/

. L’icone d’Audiograbber est apparue sur votre bureau.
el Cliquez gauche dans I'icbne pour ouvrir Audiograbber.

Voici la fenétre d’accueil que vous obtiendrez :

£ Audiograbber

Fichier CD Options Aide
@ ﬁ R J4 E a ‘{ Année: [~ Fondu enchai.
ok 3 g -
Actualizer Estraire Options T Equil. T° MP3  Freedb Lec MF3  Quitter Genre: j"
[~ Compilation  Artiste || Alburn |
HNom de |a piste | Durée | Taille | Information
IED Durée extraction: 00:00:00  Disq.: Mécessaire: 0.00 Mo Libre: 5530.59 Mo
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PARAMETRAGE D’AUDIOGRABBER

- Paramétrage du répertoire d’enregistrement des extractions musicales :

Afin de connaitre le dossier cible qu'utilisera Audiograbber pour enregistrer les pistes musicales
extraites, vous devez lui définir le chemin d’accés a ce dossier.
Pour cela cliquez sur Options puis sur Options générales...

44 Audiograbber,
Fichier CD

h

L .
Actualizer Ex

Aide

Options

gEnér
v Dpkions MP3,..

Année; [ Fondu enchai.

= MP3 u&itéer Genre: | =l

Options éguilibrage du wolume sonare. ., B
[ Compilati  Options Freedb... Album |
Options leckeur MP3. .,

T

MNarn de |a pi: | Infarmation

Etiquette IDGv1. ..
v Efiquette IDGw2. ..
Monkrer les boutons du lecteur

La fenétre suivante s’ouvre :

i Options générales

Répertoire de zauvegarde des fichiers: —
|E: “Pragram FiIes\Log_Audiograbber\audiograbber| J Parcaurir...

Mammer l Silences] Décalages d'thlaction] Temps estimé] Divers] Divers autres]

Moms de fichiers avec: — Nom de sous-répertoires avec:

@ IE'Nom de ['artiste [ Artiste

D Mom de ['album [~ alburm
ﬁ A N° de la piste [
IE' Mom de la piste

™ Awancé | @h Info.

Méthode d'accés au lecteur CO-Fom:
W ASF |1 MSCDEX | [ Analogia. |
Aocés lect, viar T {+ Appels 'Win MT/2000
Unité CO-Rom: |TSSTcorpED JOWDW TS-L53204504 j

Type dunité: IDE - ATAPRI - Détecter
Mode d'estract.: |Buffered Burst Copy -

Vitesse DAE: Default hd
Afficher: " Witesses détectées ™ Toutes vitesses
I” Extraire autant que possible en RAM  Max: jMB

Par défaut, Audiograbber enregistrera le fichier extrait dans le répertoire d’installation du programme,
via le chemin C:\Program Files\ Log_Audiograbber\audiograbber.

Pourquoi ne pas regrouper toutes vos extractions dans le dossier Musiques créé préalablement.
Pour cela, indiquez a Audiograbber le répertoire de sauvegarde des fichiers Musiques extraits.
Faites Parcourir et rechercher le chemin de destination.
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‘i Options générales

Répertoire de sauvegarde des fichiers:
|D: “Mon premier diaporama numeénguetbuzsiques |

Narnrner l Silences] [ écalages d'extlaction] Temps estimé] Divers] Divers autles]

Moms de fichiers avec: — Nom de sous-épertoires avec:
@ [ Mom de lartiste [ Artiste
I Hom de I'album ™ album

@ MN" de |a piste =

M MHom de la piste

[ Ayanceé | @ Infa.

Revenez a la fenétre générale d’Audiograbber et paramétrons I'encodeur MP3 Lame

- Paramétrage de I’encodeur Lame :

Pour cela cliquez sur Options puis sur Options MP3...

& Audiograbber

Fichier D Aide
'ﬁ Options générales. .. -
v Options g *

L=l

Actualiser Ex Options équilibrage du valume sonore. .. ©MP3 Quitter
[ Compilati Options Freedb. .. Album |—
Options lecteur MP3...
E | Infirry

Maom de la pi:

Etiquette IDGwv1...
v Ekiquette ID3vz2. ..
Monkrer les boutons du leckeur

Vous obtenez la fenétre suivante :

‘Zi Options MP3

Extraire wers:
" Fichier Whal
" Fichier MP3 avec fichier Wil intermédiaire et garder le fichier Wt
(" Fichier MP3 avec fichier Wil intermédiaire et supprimer le fichier Wik

|(3“ Fichier MP2 avec encodage direct sans fichier Wiy intermédiains

[ Utilizer D31 Editer... | Ajouter linfo D3 au fich. WAk, utilisation ulténieure
[ Estraire toutes les pistes avant encodage MP3

||7 Encoder interre | [~ Encodeur externe ]

I LameE nc DLL Version 1.32, [26/7/2004] Engine 3.96 j

Bitrate: [bitz/z): et E e oder MES
" “anable [VER) Méthade; | Default
{* Constant [CER) Parcourir...
N -

P
2 54 w 320

Qualité:
(" Mono &+ Joint Stereo © Sterea O Dual Stereo

" Woir T Bazse (* Momale ¢ Haute

Indicateurs Bitstream:
[~ Privé [~ Copyrighté [~ CRC [v Originel x_.f-‘«ﬂnuler

Priorité encodeur. : .J MNormale
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o Cochez Fichier MP3 avec encodage direct sans fichier WAV intermédiaire.
e Cochez Encodeur interne

e Choisir 'encodeur interne. Ce sera celui que vous avez chargé dans le dossier
d’Audiograbber. |l s’appelle : LameEnc DLL Version 1.32, (26/7/2004) Engine 3.96

e Choisir une vitesse d’échantillonnage constante et un taux de 128 kbits par seconde.
o Préférez une qualité de type Joint Stereo et Normale.
Vous venez donc de renseigner I'encodeur MP3. Retournez dans la fenétre principale

d’Audiograbber. Vous remarquerez que I'icbne MP3 est maintenant coché. C’est tout a fait
normal puisque vous avez demandé dans la fenétre précédente d’extraire les pistes en MP3.

& Audiograbber

Fichier CDv  Options  Aide

@ ﬁ E‘_J_;. [% a g ‘{ rnge | [ Fonduenchai

Actualizer Extraire Elptiu-:uns M Equil | MP3 | Freedh Lec MP3 GL-Jitter Genre: ] LJ
[ Compilation  Artiste || Alburm |
| Mom de |a piste | Diurée J T aille | Information

EXTRACTION DES PISTES D’UN CD AUDIO

Introduisez un CD Audio dans le lecteur de I'ordinateur.
Audiograbber lit les pistes et les affiche dans la fenétre de travail.

2! Audiograbber
Fichier D Ophions  Aide

@ ﬁ E;-J‘& %‘ a g ‘{ Année: I Fondu encha.

Actualiser Estraire Options T Equil. ¥ MP2  Freedb Lec MP3 QL-,IiU:Er Genre: ] LJ
[ Compilation  Artiste || Alburn |

Mom de la piste | Diurée | T aille | Information

i 1. Piste 1 0821 84,43 Mb

& 2 Piste 2 1214 123.59 Mb

T 2 Piste 3 0a:29 a5, 77 Mb

[T 4.Piste 4 10:34 106.72 Mb

[/ 5 Piste 5 11:30 116.22 Mb

/T B Piste & o727 7520 Wb

I@D Pigtes: B Duree: BE:38 |Durée extraction; 000917  Dizg.: Méceszaire: 53.69 Mo Libre; 553028 Mo

Vous remarquez que toutes les pistes sont cochées. La durée et le poids de chacune d’elles sont
indiqués. Le poids spécifié ici est celui du fichier WAV.
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La ligne d'information située en bas de la fenétre renseigne sur le nombre de piste gravées sur le CD,
la durée totale des pistes musicales, la durée totale d’extraction (ici 9 mn 27 s en MP3).
Situés en bas, a gauche, vous avez trois cases : la premiére permet de cocher toutes les pistes de la
liste, la deuxieéme permet de décocher toutes les pistes de la liste et la troisieme permet d’afficher ou

de ne pas afficher le numéro des pistes.

Pour sélectionner une piste particuliere, vous devez décocher toutes les pistes et ne cocher que celle

qui vous intéresse dans la liste.

Audiograbber est également un logiciel de lecture de CD, heureusement ! Il vous permet d’écouter la
piste de votre choix. Pour cela, double-cliquez sur la piste que vous avez choisie et une fenétre de

lecture apparait.

- [Bx)

ﬁ Q ‘ Apinde: [~ Fondu enchai.
; -

e APT Dluithey  Fetire:

[~ Compilation

Mom de la piste : -
Wt 1 Fiste 1 Mom pigte: |F'|ste 1
[ 2 Piste 2 _ : x et
L] 3 Piste 3 Proprigtes des Pistes ]PropriétésID3v2 DptionleSvZ]
L] 4 Piste 4
] 5Piste 5 0000 0821
L] & Piste £ f
Poszition:
@-_’JJ p Danz la piste:  00:00
Lecture Arét Fixer D&but| Fixer Fin Surle CD: a3
MLOE  Piste b4 Mo
i Minutes, Secondes: I Secteurs: | T
g : | . = aille de la piste:
00 o Premier. [33 =] 83533584 octets
Fir: 0g.22 B Derier; |37674 |
Durée: 0a:21 Total: I7E42 @ Appliquer

En cliquant sur I'icdbne Haut Parleur (Lecture) lancez la lecture de la piste. Le curseur de temps
avance. De cette fenétre, vous pourriez définir une plage d’extraction avec les outils Fixer Début et

Fixer Fin.

C’est bien cette piste qui vous convient, alors retournez dans la fenétre principale d’Audiograbber et

lancer I'extraction en cliquant sur l'icbne Main.

Ak Audiograbber.

B=1ES

Fichier D Options  Aide
ﬁ\ 2 J, @ ﬁ Année: [~ Fondu enchai.
e e,
Actualise] Estraire| Options 7 Equil. ¥ MP2  Freedb LecMP3 Quiter Genre: :l'
[ Compilation hrtistel hlbuml
| Diurée | T aille | Information

Mom de |a piste

i 0821 8443 Mb|

2 PFiste 2 1214 123.59 Mb

L 3.Piste 3 0g:29 8577 Mb

O 4.Piste 4 10:34 106.72 Mb

] 5Fiste 5 11:30 116.22 Mb

] BPiste & 0727 75.20 Mb
MI:I Piztesz: B Durée: 58:38 Durée extraction: 00:01:19 | Disqg.: Nécessaire: 7.6 Mo Libre: 5529 94 Mo

Pendant la phase d’extraction vous pouvez suivre I'évolution comme sur la fenétre suivante :
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4% Extraction (1/1) Piste 1

Ecriture disque: 36.74 Mo Temps CPU [avec tampon):

Taille tatale: £4.43 Mo _

Lecture secteur: 16380 3 ; -

Total secteurs: 37642 Fb. de vitesze éventuels: 0 e

[~ Eteindre le PC

Durée piste:  08:21 Vitesse de lecture/encodage: 3,40 [~ Ciéer la liste M3U

Temps passé:  0:27 [ Jouer les chansons

T tant; EI:3EI| 43% .

Bl llll ll | [~ Ejecterl= CD

E quilibrage imposzible zans fichier Wy intermédiaire

Temps pazzé; 000

Termps restant: 000 IS

Pauze

Encodage MP3: 128 Khits/s, Jaint Sterea, Maormale qualité, [LAME] T

Tt [ X Sauter la piste
| Temps restant: 0:30 lllllll 43°/o| Annulertout

Une charmante voix féminine vous signalera la fin de I'extraction !

Allons vérifier que le fichier extrait est bien placé dans le bon dossier. Souvenez-vous que vous avez
indiqué a Audiograbber d’enregistrer les fichiers extraits dans le sous répertoire Musiques du
répertoire principal Mon premier diaporama numérique.

Ouvrez alors votre navigateur et vérifiez que le fichier extrait se trouve bien au bon endroit, c'est-a-dire
dans le dossier Musiques.

En effet, on peut y lire :
Nom : 01 — Piste 1

Taille : 7844 Ko

Type : MP3 Format Sound
Durée:8mn21s

& Musiques E|@[g|
Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Outls 7 a‘

@ Précédents - 2 Iﬁf 7 ) Rechercher v

Diossiers = Mam Taille = Twpe Durée
[’_@ Bureau A | ®01-Piske 1 7844 Ko MP3IFormat Sound  00:08:21

=3 iD Mes documents
= j Poste de kravail
[# Gew Disgque local (C:)
[= S Disque local (D)
I2) Abague sélection
[# |7 AREMIS Bilan des activités 2007
|5) Cadre Philips
IZ) Carole w

h -_': Dassiers

Le fichier a bien été extrait en MP3. Il ne pése plus que 7844 Ko alors qu’en WAV il pesait 84,43 Mo. Il
est environ dix fois plus léger. Je ne pense pas que vous remarquerez un changement notable dans la
qualité du son résultant. Le poids final de votre audiovisuel s’en trouvera trés allégé !
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Ayez toujours a I'esprit qu’'une minute de musique d’'un CD Audio occupe environ 10 Mo sur le disque
dur. Ainsi une piste de 15 minutes nécessitera 150 Mo d’espace mémoire dans votre ordinateur. Cette
opération est trés gourmande. Alors un bon conseil, travaillez en MP3 !

Un menu d’aide en ligne vous fournit une documentation détaillée mais elle est en anglais !

LE MONTAGE SON A L’AIDE D’'UNE TABLE NUMERIQUE

Le logiciel Audacity présente toutes les caractéristiques souhaitées pour assembler les différents
éléments du son. |l est le logiciel de référence chez les diaporamistes.

Il est gratuit et est téléchargeable a 'adresse suivante :
http://audacity.sourceforge.net

Vous trouverez la derniére version d’Audacity qui a mon avis n’est pas la plus aboutie. Je vous
recommande d'utiliser celle fournie sur le CD. Il s’agit de la version v1.3.0-beta qui fonctionne
parfaitement bien.

INSTALLATION D’AUDACITY

Installez Audacity sur le disque C. Comme il s’agit d’'un programme, vous le placerez dans le
répertoire principal des programmes Program Files. Afin de connaitre son emplacement et de
décompresser le programme, vous aller créer un sous répertoire Log Audacity par exemple.

Audacity ne posséde pas d’encodeur MP3 en interne. Vous devez en installer un.

La procédure est la méme que lorsque vous avez installé Lame dans Audiograbber : Installer
I'encodeur Lame (lame3.96.1) dans le méme sous répertoire d’Audacity (Log Audacity) et
décompressez le. C’est terminé !

L’icdbne d’Audiograbber est apparue sur votre bureau.
Cliquez gauche dans l'icne pour ouvrir Audacity.

Voici la fenétre de projet que vous devez obtenir. Elle est vide.

o 45 : 9 g sicts ¥

= " ° o| et ' M
plow] S) )2 2) J)is=F o SV m[@e] o] als[Aa]
iR i T £ 3 R e [ En) 0

s 50

e

< ¥
Projoct ol gy, SmocsonStat Ead  CiLongh A Pogsion

wo - aln | “a|n 00 |m| 00}/ ona s 0n 00 | 00 [ 005 [nhvenenss « eilisecande =

Cette fenétre est I'équivalent du magnétophone a bande, un Revox ou un Uher par exemple, avec
lequel on effectuait la découpe et le montage de la bande son. C’est aussi la table de mixage servait a
mélanger plusieurs sources audio sur une méme bande magnétique.

Introduction au diaporama numérique stéréoscopique
Stéréo-Club frangais - Daniel Chailloux — 2007
Page 8



Ici, les ciseaux, la colle et les différentes sources sonores sont avantageusement remplacés par un
unique ordinateur et sa souris.

CREATION D’UN NOUVEAU PROJET

Nous allons créer un nouveau projet. Pour cela, cliquez dans Projet puis dans Importer Audio...

£ Audacity
Fichier Edition  Affichage e Effet Analyse Aide

@ i cerhtl E E Wi, . .G 5 ﬁ = | ~ T | volume micra >

Imparter Les marqueurs. .. ; = —_— T
(TSTFT ST (M@ olo] AlAR2
6,0 0 80 9,0

Imparter des données brutes (Raw)... 40 50

Editer les Tags ID3. ..

Sterea Ta Mana
Mix and Render

Mouvelle piste Audio
Mouvelle piste Stéréo
Mouvelle piste de marqueurs
Mouvelle piste de Temps

Supprimet la (les) plske(s)

Aligner les pistes....
Aligrer et déplacer le curseur..,

Ajouter un marquewr & la sélection CtrHE
Ajouter un marguelr au point de leckure CErHM

Project Rate (Hz): Sel;aiciinn Start: @ End: O Length Audin Position: 8 e
4100w Elhm.s Ijlhm 9 Elhm.s |hh:mm s8 + milliseconds v'|

Rechercher le répertoire dans lequel vous avez placé les extractions musicales effectuées avec
Audiograbber. Vous les avez rangées dans le dossier Mon premier diaporama numeérique et le sous
répertoire Musiques.

Chaisir un ou plusieurs fichiers audio. ..

Fegarder dans | 3 Musiques ¥ @ & e M-

a [# 01 -Pists 1
02 - Piste 2
Mes documents
récents
Bureau
i

Mes dacuments

8

Poste de travail

MNom du fichier : "'TE-SEF2.mp3""17-SEF1mp3" V‘ i DL I

Fichisrs de type Al fles ] ~ [ Anner |

PR, [] Duwiir en lecture seule

Sélectionnez les pistes qui vous intéressent. Pour un choix multiple, utiliser la touche Ctrl pour ajouter
des sélections.

Validez votre sélection en appuyant sur Ouvrir. lmporiar

L’import des deux pistes sélectionnées s’effectue. O e D

La petite fenétre suivante montre la progression de I'import. Vous LT
remarquez que les deux morceaux musicaux seront bien importés en MP3. e L LT
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Comme par enchantement les spectrogrammes des pistes apparaissent dans la fenétre de votre
projet.

217 -5CF1 EB&
Fichier Edition Affichage Projet Générer EFfet  Analyse  Aide

2 G G = = T =
il “) ) e g ol i g2 PFPLg o [vokmericn @)

i = } o { T T
R B H0 FE[E T w0 ]| BR[A2)

-15 q 15 30 45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30
x[17-5cE1 ¥ ] 10 -
Stéréo 441 00Hz
32-bit flost 0.0
Muet Solo
- +

Q -1,0

G e} D

x[18-5cF2 w[ 10
Stéreo 44100Hz
32-hit float 00
Muet Solo

’@*71,0
G@D

< | >
Project Rate (Hz):  Selection Start: @End: O Length: Audio Position
ain v | o0 fm{ o0 |[oonfs | aln 00 |m/ oo]

000 s

0k 00 m 00| 000 & |hhummiss + milliseconds v

Si les pistes ne s’affichent pas complétement dans la fenétre projet alors cliquez dans Affichage et
Afficher toutes les pistes

Comme il s’agit de pistes stéréo, vous remarquez I'affichage des deux canaux G et D.

Sans plus attendre, vous devez sauvegarder votre projet. Pour cela cliquez dans Fichier et Enregistrer
le projet Sous... La fenétre d’enregistrement s’ouvre. Choisissez le dossier dans lequel votre projet
sera sauvegardé. Je vous conseille de le placer dans le dossier Musiques. Le projet sera sauvegardé
avec I'extension .aup. Ce fichier .aup n’est pas celui qui vous servira pour illustrer musicalement votre
diaporama final. Il contient tous les codes nécessaires pour retravailler ultérieurement votre bande
son.

Examinons maintenant les outils mis a votre disposition :

Boite a outils

3 [pha
<

o) P @) n ) 1 ] W

11
2

Outils d’édition :

Outil de sélection — pour sélectionner un point temporel ou une partie de la piste que vous
voulez écouter.

Outil enveloppe — pour modifier le volume général de la piste ou une partie seulement de la
piste.

Outil de dessin d’enveloppe — ne fonctionne pas !

Outil de zoom — Zoom in, zoom out.

Outil de déplacement temporel — pour déplacer les pistes vers la droite ou vers la gauche.

Multi outils — Pas utile !

LA
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Boutons de contrdle audio :

T
§p|H * NH./’

J
#

®) n

" "

lls agissent exactement comme les touches d’un magnétophone ou d’un lecteur de CD.

Retour arriére - Positionne le curseur en début de piste.

Lecture de la piste

Lecture en boucle. Appuyez sur la touche Maj (majuscule) et lancer la lecture de la piste

Enregistrement — Lancement d’un enregistrement de type micro par exemple.

Pause — Arrét momentané en mode lecture ou en mode enregistrement.

Arrét de la lecture ou de I'enregistrement

Aller a la fin — Positionne le curseur en fin de la piste la plus longue.

Boite a outils d’édition

S

| G | k| vHo

Cad e oA

Z|2|2 |7 |%

Couper (coupe une sélection)

Copier (copie une sélection)

Coller (colle une sélection)

Supprime en dehors de la sélection

Rendre la sélection muette

5 1% % [ [2 |3

Annuler

Refaire

Zoom Avant

Zoom Arriére

Adapter la sélection a la fenétre

Adapter le projet a la fenétre
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Boite a outils du son

I e R e ﬁ.’r\j)’. Mic K

Regle le Regle le Choix de
volume volume la source
de sortie d’entrée d’entrée :
(ici d’un Micro,
micro) Line,
Audio CD,
Vu-métres
L I | L I

7 : —:l:m

.”;]Izl -45 -35 -0 -24 -18 12 -6 0 ﬁEI -45 -36 -30 -24 -18 -12 -6
Vu-métre Vu-métre
de sortie d’entrée

A partir de maintenant, vous allez utiliser les fonctions d’Audacity pour travailler sur les deux
morceaux de musiques.

Ces fichiers apparaissent sous la forme de trains d’ondes répartis sur autant de doubles pistes qu’il y
a de morceaux sélectionnés. Ces doubles pistes représentent des pistes stéréo (- phoniques !).

L’utilisation des outils de manipulation du son du logiciel est relativement intuitive.

Sur cet exemple, la premiére piste, 17 — SCF 1, dure une peu moins d’'une minute, la deuxiéme, un
peu plus de 2mn 30s.

% 17 -SCF1
Fichier Edition Affichage Projet Générer Effet  Analyse  Aide
- = IBE [Tl | - + = +
e :
| I.A 7 6 : “ % PO [ (o] Uelwy T g Po * vakme micro v
(Pl x / S S0 B w\ﬂ@\wmw «:|o\ ,@\,@\p|p|
15 1:00 1:15 2:30
= ) : =
[x[17-5cF1 w] 10 S~7—A1"
Stéréo, 44100H
32-bit Tloat 0.0
Muet | Sclo
ez i |
o o | 10 0 O O
laction || M8
8 )
N
i £ | -0
x[1g-5cF2 ¥ ] 10
Stéréo 44100Hz
32-hit float 0,04
Muet | Solo.
Lgud i
G 0 ol 0
0,0
1,0 il
L2 | &
Project Rate {Hz) Selection Start: (@ End. ) Length Audio Position:
7 I T 0l .
w100 v 0 |n[ 00 || 00 || 000 |5 0n[ 00| 56 |[65a s [ oln[00|m[00|[000]s  [nmmss + miliseconds v

Tirer ce panneau vers le haut ou le bas pour changer l'ordre des pistes.

La sélection d’une piste particuliére se fait en cliquant sur la zone cerclée rouge, tableau de
commande a gauche du spectrogramme

Dans le premier mode de sélection, il suffit d’appuyer sur la barre d’espace pour jouer le morceau de
musique ou d’appuyer sur le bouton fléeche verte. Pour arréter la lecture, il faut appuyer une seconde
fois sur la barre d’espace ou sur le bouton arrét des outils audio.
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On peut également cliquer dans le spectrogramme de la piste. Dans ce deuxieme mode, un trait de
sélection apparait. Si vous appuyez sur la barre d’espace, le morceau est joué a partir de cet instant.
Le fait de recliquer a un autre endroit déplacera I'instant de lancement de I'écoute.

Pour écouter uniquement la premiére piste, il faut rendre muette la deuxiéme. Pour cela, appuyez sur
le bouton Muet de la deuxiéme piste et appuyez sur la barre d’espace pour lancer la lecture. Un
nouvel appui sur la barre d’espace, arrétera I'opération de lecture. Ce geste est tout a fait naturel et
bien pratique a l'usage.

On va pouvoir travailler sur les pistes, couper, ajouter, égaliser la hauteur du son de chaque piste,
ajuster les transitions musicales.

Exemple concret :

Prenons un exemple trés simple. L’exercice consiste a ajouter la deuxiéme piste a la suite de la
premiéere.

- Sélectionnez la deuxieéme piste et faite un copier soit en utilisant les outils d’édition ou plus
simplement avec le raccourci clavier [Ctri+C].

- Cliquez dans sur la premiére piste au-dela de la fin musicale de la piste. Une trait de sélection
apparait, a 1mn 15s par exemple sur I'échelle du temps.

- Faire un copier (outil Copier) ou [Ctrl+V].

% 17 -SCF1 E]@
Fichier Edition Affichage Projet  Générer EFfet  Analyse  Aide

i =7 =) i % 6 ® S} Il;gl[- T T &N Pe . h vomemico v
S ] > ) B Ly g ;

plelx] A SIS : 0 BRI

-30 -15
L L

x[17-5CF1_ ¥
Stéréo 441 00Hz
32-it float

Muet  Solo |
- +

@ L= Dicta
6. g D 10

a 1,0
x[18-5cF2 w[ 10
Stéréo44100Hz

32-bit float 0.0
Muet | Solo |
ALY B I F St n A
G" 7@ ) 1] 1,0
0,0
A 1,0 Ul
2 SN = _
] | >
Project Rate (Hz):  Selection Start: ®End: O Length: Audio Position
— — — —
WWD 7| ’— 0 !h|—D1 m{ 15 [ 001 |s 0h 03 Im[ﬁ!. 833 s g !h 00 || 00 || 000 |5 |hh mm:ss + milliseconds e

- Le résultat est immédiat. La deuxiéme piste s’est posée a la suite de la premiére, mais pas
immeédiatement a la fin du premier morceau.

- Choisissez I'outil Déplacement temporel ﬂ vous allez pouvoir déplacer la
piste 2 et 'amener en bout de la piste 1 mais pas au-dela.

- Reprenez I'outil Sélectionﬂ, cliguez un peu avant la fin du premier morceau et lancez la
lecture. Un long silence apparait avant le début du deuxiéme morceau. Nous allons raccourcir
ce blanc.
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- Avec l'outil Sélection, sélectionnez la zone de temps (clic gauche de la souris) a
éliminer.

- Cette zone se grise. Utilisez I'outil Supprimerﬂ , ou plus simplement la touche
[Suppr] de votre clavier.

- Noubliez jamais que vous pouvez revenir en arriére avec les outils d’édition ou avec
la raccourci clavier [Ctrl+Z].

- Vous apercevez encore le trait de jonction. Reste a joindre réellement des deux
morceaux. Pour cela sélectionner la piste 1 en cliquant dans le tableau de
commande a gauche de celle-ci. De ce fait, le curseur de sélection n’apparait pas
dans le spectrogramme. Sélectionnez Join dans le menu Edition ou plus rapidement
faites [Ctrl+J] au clavier.

Pour apprécier le résultat, placer la barre de Sélection aux environs du temps 45s, rendez muette la
piste 2 et lancez la lecture en appuyant sur la barre d’espace.

217 -SCF1
Fichier Edition Affichage Projet Generer Effet  Analyse  Aide
% o] [N - + - + 1
e =
| Eal i) Y &) &) &) o] # 3 A0 : vomenire v
P ek o : |30 BYETT (Mm@ o] #|e|8]R
-30 -15 [ 15 30 4ﬂ 1:00 =15 1:30 1:45 2:00 215 2:30 245 3:00 315 3:30 3:45
x[17-5cF1 [ 10 AR
Stéréo 44100Hz
32-bit float 0.0
Muet Solo
AN S SR
G @ D 1.0
0.0
a 1,0
x[f.-scrz w] 10
N—eferéo 44100Hz
L TTPNoat 001
| et ) soio |
Gt [ A8
G o D 10
0.0
1.0
5 = o
< | 3)
Project Rate (Hz):  Selection Start: ®End: O Length: Audia Position
|441UD v| ’—_ D‘!h[ﬂ]mlﬁ_“ 235_!5 ‘ U_.h| oo :m|4_5-I 238 Es |—_ -!h@]m[ﬂ_“ UDU_IS |hh'mm'ss+mlmsecnnds v‘
Cliguer-glisser pour redimensionner la piste,

Si le résultat vous convient, vous pouvez supprimer la piste 2. Pour cela cliquez sur la croix située en
haut et a gauche du tableau de commande de la piste et voici votre travail finalisé :

# 17 -SCF1 CEX
Fichiet Edition  Affichage Prniat Générer Effet  Analyse Aide

: = G| (S| - + - + ]

L= il ) ® ) 5| e P 6] |volume mirn |
2ok : : S ASTETY FRTE Dy m i oo e 28R,

-15 0 15 30 4% 1:00 115 1:30 1:45 2:00 215 2:30 2:45 3:00 3 3:30
x[17-5cF1 w[ 1.0 | |~
|| Stéréo 44100Hz

I2-bit flost 0,04
Miuet | Solo
= 7
gl 1,0
G @ D 1,0
0,0
o 1,0
: v
£ | 2
Project Rate (HZ:  Selection Start @_Ed: OLen_gth Audio Position:
40100 w| | ajnfoofm[45] 576]s | oln oam 45|[s78]s [ a]n0ofm[00] 000]s [hmrmmss - miliseconds v
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Pensez a enregistrer votre projet. Mais avant, vous pouvez renommer la nouvelle piste. Vous pouvez
lui donner le nom original de Musique !

Pour enregistrer votre travail, cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer le projet Sous...

Enregistrer votre projet Mon premier projet musical dans le répertoire Musiques de Mon premier
diaporama numeérique.

Ce que vous venez d’enregistrer n’est pas directement exploitable. Un fichier Audacity en .AUP a été
créé. Il vous permettra de retravailler a un autre moment. Seuls les emplacement des sources
musicales sont enregistrées. Vous ne devez plus toucher a 'emplacement des sources originales de
musiques. Si vous aviez a revenir sur votre travail, Audacity saura retrouver ses petits !

Enregistrer le projet sous :
Ervegistrer dans © | (£ Musiques vl Ol

Y | Mom Talle | Type Artiste |

XD || Soron premior proret musical_data Dussier de fichiers |

Mes documents @ Mon premier projet musical 13Ko  Audacity Project File
récents

Bureau

Mes documents

-
i
Poste de travail | |
< 2
‘!] Marn du fichier b o premier projet musical v
Favoris iéseau | Type: | Projets Audacity [*.aup) v

Pour enregistrer votre travail sous une forme exploitable musicalement, vous avez deux possibilités a
partir de Fichier, ...

Exporter Exporting entire file at 128 kbps

Exportation du projet entier sous un fichier Way (Microsaft) Mon premier projet musical

inninnnm ] i ]
Remaining time @ 0:00:08 Remaining time @ 0:00:15
Export en WAV Export en MP3

- La premiere : Exporter en WAV... votre projet, comme le montre la fenétre de gauche ci-dessus.
- La deuxieme : Exporter comme MP3... a 128 kbps, fenétre de droite, puisque vous avez installé le
encodeur MP3 Lame.

Comparez le poids des deux fichiers : en WAV = 36207 Ko, en MP3 = 3285 Ko, pour 'exemple utilisé
pour cette illustration. Le fichier MP3 est 10 fois plus léger que son équivalent en WAV.

Vous pouvez vous contenter d’une simple illustration musicale pour accompagner les images de votre
futur diaporama. Dans ce cas I'utilisation d’Audacity est terminée.

FONCTION MIXAGE

Une autre fagon d'utiliser Audacity pour travailler sur plusieurs pistes musicales consiste a utiliser la
fonction mixage.

Dans Audacity, ouvrez trois pistes issues d’'un CD préalablement extraites avec Audiograbber.
Trois spectrogrammes vont donc apparaitre dans la fenétre de travail d’Audacity. lls occupent la
longueur totale de la fenétre de travail.
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Faisons deux fois un Zoom Arriére [Ctrl+3] pour libérer de la place a droite des spectrogrammes.
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A l'aide de I'outil Déplacement temporel ﬂ faites glisser les pistes 2 et 3 vers la droite de telle
maniére qu’elles se chevauchent Iégérement.

|| Zone de recouvrement pour régler l'intervalle de temps
entre la piste 1 et la piste 2

o

Zone de recouvrement pour régler I'intervalle de temps
entre la piste 2 et la piste 3

tétccctcocfie s Beeek g gl

3
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Sélectionnez les trois pistes a la fois [Ctrl+A]. Elles se colorent en bleu-gris.
Dans Projet, cliquez sur Mix and Render.

™ T8l |.n'- TEE o S
e T D O
..... il S B R A i e

E2 £ BeRE £ 8¢

Hg oo racks
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Projedt Fia (Hzy DEst  OLange Ao Fossen
L LELCIE on o ml 6Bk O 09 i 0011 000 |1 | reemmman » miteecenas e
iy gheser pa sectorns (s

Cette opération va grouper les trois pistes sélectionnées et n’en faire plus qu’'une qu’Audacity appelle
Mixage.

P 7%
)*>) =) W) =) @) e s o

ApRL

L O O I I

€
Proget fas () Sabaction fen @ilsa O lange Augio Posen
g = o 20 m 09 || n2o 'y o e ml 10z y o n/ 08 jm 00208 |5 | aommys + memseconas ~

Vous pouvez lancer la lecture pour vérifier la bonne jonction entre les pistes.

Si votre travail est terminé pour le moment et que vous devez y retravailler plus tard, vous devez
I'enregistrer temporairement sous sa forme .AUP. Nommez le Mixage du 15-12-07 par exemple.
Soyez trés méticuleux.

Si vous jugez votre travail complétement abouti, enregistrez le en MP3 par Exporter comme MP3...

Voici donc une seconde méthode pour mixer plusieurs pistes musicales.
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ENREGISTREMENT DE LA NARRATION

Il est trés fréquent que les auteurs de diaporamas se contentent de musique, voire de bruitages,
copiés sur des CD commerciaux. Il est évident que quelques commentaires apporteront un plus. Le
texte compléte les informations données par I'image seule, Iéve des ambiguités éventuelles, relance
l'intérét par une sollicitation habile de I'attention.

Une fois écrit, le texte doit étre enregistré et nettoyé. Les meilleures prises sont conservées,
découpées et placées aux bonds endroits sur la bande-son finale du diaporama.

ORDINATEUR ET MICROPHONE

La plus part des ordinateurs portables sont équipés d’'un microphone intégré. Sur votre ordinateur de
bureau vous devez utiliser un microphone extérieur. Un micro a 20 euros suffit amplement.

Ouvrez la fonction Magnétophone de Windows.

Pour cela Cliquez successivement sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Divertissements
et enfin Magnétophone. La fenétre suivante s’ouvre :

‘%, Son - Magnétophone g|§|

Fichier Edition Effets ?

Position : _ Largueur :
0,00 sec. _ 0,00 sec.

[
L]

Le contréle du niveau d’enregistrement se fait par :

Cliquez sur Edition puis Propriétés Audio

‘%, Son - Magnétophone g|§|g| ‘_ iétés audio E@
Fichier @ Effets 7 Périphériques audio
Posii P S

0,00 : Lecture audio

Urité par défaut :

J_ Insérer un fichier... 4 Realtek HD Audio output w
Mélanger avec un fichier. .. [

WVolume. .. ] [Paramétres aYances...

E nregistrement audio

Unité par défaut :

| —

Supprimer aprés la position actuelle

Proprigtés audio

| Fealtek HD Audio input w
Puis Volume... dans Enregistrement audio @
Lecture MIDI
% Unité par défaut :
S | Synthé. SW table de sons GS Mic v|
La fenétre Contréle d’enregistrement apparait. [ voume. | [ Apoposde.. |

Cochez Sélectionner dans Volume Micro et réglez

. y . gy Utilizer uniquement les périphériques par défaut
le niveau d’enregistrement a I'aide du curseur.

[ 0K ” Annuler ]
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8 EE@ ‘“ Son - Magnétophone E|E|

Fichier Edition Effets 7

Volumne CD Yolumne ligne Position : _ Lofgueur :
0,00 sec. _ 0,00 sec.

Balance : Balance : Balance :
B0 ¢/ % 3 4|~ ¢ [
Waolume ; Wolume Wolume : | ‘ ‘
L Retour Avance Départ Stop Enregistrement
L
—

[ 5électionner [ 5électionmer Electionme

Realtek HD Audio input:

Les deux fenétres Son — Magnétophone et Contréle d’enregistrement cohabitent sur I'écran. Pour
lancer I'enregistrement, appuyez sur le bouton rouge du magnétophone. Pour I'arréter, appuyer sur la
touche portant un petit carré noir. Pour écouter I'enregistrement, rembobinez et appuyez sur la touche
Départ.

N’oubliez pas d’enregistrer votre narration dans le dossier Narrations de votre projet général. Ce
fichier son sera enregistré en WAV

Cet enregistrement sera repris dans Audacity pour en tirer les meilleures prises enregistrées.

MICROPHONE, TABLE DE MIXAGE ET ORDINATEUR

Un microphone de meilleure qualité que celui utilisé précédemment associé a une table de mixage
branchée a I'entrée ligne de la carte son de I'ordinateur permettra un enregistrement supérieur.
L’enregistrement se fera dans Audacity avec la fonction Enregistrement, bouton rouge.

——

[N VA —

ordi AUDACITY
rdinateur
de bureau Mode
ou enregistrement

portable

Microphone Table de O |
mixage )
Entrée
Ligne

Je vous propose quelques références de matériels :

- Table de mixage Behringer (chez SonoVente.com)

La table de mixage va jouer deux roles : adaptation d'impédance et dosage de l'intensité du signal
issu du microphone.
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Niveau Choix
Vu-métre du signal de la source

Enregistrement  d’enregistrement d’entrée dentrée

[ .
ProjectRate (Hzy  Selection Start ®End:  Cilengih Audio Posison:
2080 - Oih 00 m 38 254 5 Oip 00 m 38 254 5 0h 00 pmy 0O | 00D g nhhemm:gs « milliseconds e

Avant de lancer I'enregistrement, réglez le niveau du signal sonore selon les indications du vu-meétre.
Le bar-graph doit monter au maximum a -3 dB.

ENREGISTREUR NUMERIQUE

Une autre solution, plus onéreuse, consiste a utiliser un enregistreur numérique. La prise de son est
enregistrée directement sur une carte mémoire. Les microphones sont directement intégrés dans
I'enregistreur. Plusieurs modes d’échantillonnages sont possibles, MP3 et Wave a différents taux
d’échantillonnage.

Le ZOOM H4 est un trés bon appareil. Il est alimenté par 2 piles AA de 1,5 volts. Deux microphones a
champ croisés (couple X, Y) enregistrent en stéréo.

Une sortie casque permet d’écouter la prise de son en cours d’enregistrement. Le signal issu de la
sortie ligne peut étre envoyé a I'entrée d’'un amplificateur de controle.

La carte mémoire de type SD est lue directement par un ordinateur. Le fichier numérique de type Wav
est donc exploitable par Audacity.

Il existe également des enregistreurs de type bloc-notes numériques, le PHILIPS LFH 7890 et I
OLYMPUS DS-30.

owvmpPus ||

ZOOM H4 PHILIPS LFH 7890 OLYMPUS DS-30

NETTOYAGE DE LA NARRATION

L’enregistrement de la narration peut se faire d’une fagon continue. Méme si le narrateur se trompe,
hésite ou bafouille en lisant le texte, il peut recommencer en laissant un petit temps d’arrét avant la
prise suivante. Cet espace permettra de mieux couper la bonne prise au montage final.

Le nettoyage de la narration se fait a I'aide d’Audacity.
Introduction au diaporama numérique stéréoscopique
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NETTOYAGE DE LA NARRATION

C’est avec Audacity que vous allez effectuer le nettoyage de I'enregistrement de la narration.
Etant donné que la prise de son ne peut pas étre parfaite du premier coup, elle comporte des
répétitions, des erreurs et des ratés.

Ouvrez la prise de son de la narration dans Audacity [Projet, Importer Audio]

Audacity va vous permettre de nettoyer votre enregistrement. Pour cela vous allez utiliser les outils
de sélection, de duplication, de coupe, de zoom, de déplacement temporel, de jointure, de séparation,
de retour arriére, de générer de silences.

00 01 A o0
G B “""i:";"'n?'“"l N Do HD B OO 3 i
Rappel des outils :
| 0 Outil de sélection
: Outil de déplacement temporel
[Ctr1+C] Copie la sélection dans le presse-papier
[CtrI+V] Colle la sélection a 'emplacement voulu
[CtrI+1] Zoom Avant
[CtrI+2] Zoom Normal
[Ctrl+3] Zoom Arriére
Séparation Introduit une coupure a I'endroit de la sélection (dans Edition et Séparation)
[Ctrl+J] Joindre deux parties séparées et marquées par une sélection
ﬂ Aller vers 'avant
ﬂ Aller vers l'arriére ou [Ctrl+Z]

Suppression Touche Suppr du clavier. Supprime la sélection et recolle les deux parties
[CtrI+Alt+X] Supprime la sélection mais laisse en place les deux plages

Niveau

Entrainez vous sur un exemple, vous verrez que c’est facilgenregistrement
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AJUSTEMENT TEMPOREL
DE LA NARRATION AVEC LA PISTE MUSICALE

L’exercice va porter maintenant sur la mise en phase la narration et la piste musique.
Pour cela ouvrez dans Audacity les deux pistes concernées :

2 Mon premier projel musical

Fiher Ldkon Afcheoe Prowt Gindrer LHfet analyse ade Fesmer

=] ;
Pl | "{‘ = :) o L S

A5 W [

1] Fol HE TS Q. A 1 [volue miera -

o ©

W 0 Bl 0o B W tH!i -’)|(‘- Al salp
A A5 | . s

[EL3 0

£ T E= 35 w30

) ]
Rérko A4100HT

H2-bk font
gt
G o D

Piste de la narration
monophonique

L3

Projicl Ride (4 Biebclion Starl @End  Clenglh Aadio Posan
HI e | oflotjmsslisonls | ofworimssl sy [ o |n| 00 i pa || 0a0 s |nhcmmiss « milliseconds -
Cher-giwser pour slectionner Fauda,

L’ajustement temporel de la narration va consister a couper la piste correspondante en petites plages
et les déplacer en les faisant glisser le long de la ligne de temps. Bien entendu, ces morceaux de
commentaires correspondront a une image ou a un groupe d’images particuliers et aussi a des plages
musicales précises.

Apres avoir manipulé la piste narration avec les outils Sélection, Séparer et Déplacement temporel,
voici le résultat :

£ Mon premier projel musical

Fehier Edton Mfchsse Powe Ghodeer Lt Ansyse A Few

T ; | I e U [wmemcn

sEx W) )8 Y &) [5TE puE amim ] || A]A[AR]
q 15 b 5 REL] 145 o s

15 [EE 30

Man b
Séréo A4100HT
F2-bk fot

ot | 506
i
& g O

<
ProectRode (k. SelectionBtet o Clenginc Audle Porl -
4000 - | Ofn 00w 00 000l | O)h 00 m 00 000 | O 00 00 000(s |nhmmies - millseconds -

©End:_ Olenath Audic Postion:
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Si vous lancez I'écoute des deux pistes, vous remarquez certainement que la musique a le méme
niveau sonore que la narration. Il est difficile de suivre le commentaire. Vous devez donc baisser et
ajuster le niveau de la piste musique.

= C’est grace a 'outil Enveloppe que vous allez régler le volume sonore de la piste musicale.
-”"& Vous pouvez agir sur la totalité de I'enregistrement ou sur une partie seulement.

Voici le résultat aprés avoir effectué une réduction du volume de chaque instant du commentaire.

& Mon premier projel musical

Fichier Cdtion  Affichege Frojet Générer Lfet Anshse Ade

B4 © A %
ok /_.‘ '_.' F
15 ‘.
= LA
Stéréo A4100HT
T2 Mol LS
Wt ok v
e
G Q [

& A

[elratie. =] 10

Mono ZXST

325 fond L | | {
st | 500 | | |
o | oo 4 : | ! ]
: ! m
|5 @ 0] i { | - | |

Remarquer dans I'encadré, I'enveloppe du volume sonore de la piste musicale.
Cet outil graphique est trés facile a utiliser.

Lancez I'’écoute et appréciez !
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MIXAGE FINAL DE LA MUSIQUE ET DE LA NARRATION

La bande son vous satisfait. Alors passons maintenant au mixage final.

Sélectionnez les pistes Musique et Narration par Ctrl + A. Dans la barre des taches, sélectionnez
I'onglet Projet puis Mix and Render. Vous obtenez I'écran suivant avec une petite fenétre qui vous
montre 'avancement du mixage :

Affichene Projet Géndrer Lffet dnsie Ads

6] 0

WE)E) W)Y 8 e sEE amm W o] AR

Lancer maintenant I'écoute. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir en arriere tout
simplement par Ctrl + Z.

Si ce mixage final nous convient, vous devez sans plus attendre lancer I'enregistrement du projet.
Cela vous permettra d’y revenir a un autre moment.

Mais pour I'instant, le projet vous plait tel quel. Vous avez deux possibilités de sauvegarde pour
I'exploitation :

- Exporter en WAV
- Exporter en MP3

Je vous suggeére d’exporter en MP3, le fichier sera beaucoup plus léger.
Jouez le fichier final en le langant par la barre d’espace. Passez maintenant a I'ultime opération,
'assemblage de la bande son et des images dans un diaporama synchronisé.
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SYNCHRONISATION DE LA MUSIQUE ET DU SON
AVEC PicTURESTOEXE

Le logiciel PicturesToExe permet de caler vos images sur la bande son d’'une fagon trés simple, de
prévisualiser les effets de fondu et pour conclure, de graver un CD exécutable, c'est-a-dire visible sur
toute autre ordinateur qui ne posséde pas le logiciel de création.

La version 5 de PicturesToExe est disponible a I'adresse Internet suivante : http://www.wnsoft.com

PicturesToExe (PTE) est le logiciel de référence utilisé par les diaporamistes argentiques qui se sont
convertis au numérique. C’est un outil que beaucoup de clubs photographiques possédent. Un forum
de discussion permet de faire évoluer I'outil.

Il s’agit d’'un shareware, c'est-a-dire qu’il est presque gratuit, et qu’en I'achetant pour environ 20 euros,
vous soutenez le travail de deux passionnés qui vous écoutent et qui savent adapter le logiciel aux
souhaits des diaporamistes pointus.

Les images qui entreront dans la construction du diaporama sont déposées dans le dossier Images
créeé préalablement.

La présentation qui va suivre se référe a la version 4.48 de PTE. Cette version est grandement
suffisante pour les besoins d'un stéréoscopiste.

Voici I'écran d’accueil de PTE :

Espaces de
stockage

I Pictures otxe v4.48 - Project]

o Mude

Répertore 01.032006 21:37
Répertore 22032007 1342
Népertore 07,03 200¢ 21:37
Répertoie 1808 2007 1701

) WINDOWS Répertore 01 03 7006 2155

\ Arborescence

du disque dur

|

Corlaes | | Aot | T i @
CilDocunrenls aid Selligs)Ohalous),

La colonne de gauche vous donne I'arborescence de votre disque dur et des périphériques de
stockage annexes.
Choisissez le répertoire qui contient votre dossier Images et ouvrez le.
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Les fichiers images apparaitront dans la colonne de gauche.

Images
[ Pictures lotre v4.48 - Project] EER
Nem Tade DaeMewe
£ Had
1 Dia D3 SISKD 002006 1927
8 Dis o AEIKD 05102006 0%13
(& Dia 5pg S00KD 05102006 0317
(2 Dia 6 oy OREE  OR102006 D386
12 Dia 07 g 4B4YE (5302006 0351
(D BI7EE (020G S
(2 D g ANEE 0N 1425
(6 Dis 10 WIKD 05102006 1431

Les sélectionner [Ctrl + A] et cliquer sur Ajouter pour les transporter dans la colonne de droite comme
le montre la fenétre suivante :

[ Pictures lotae v4.48 - Project]

Fichier  Morksge Vues Affichage  Aude

2RI ] D9 | Chover poin vieueken phia £ e[ P
e Tode | DusMewe

[ Dia D2.ipo SISKD 002006 1927
5] Dia D.ipa AGIKD 05002006 0313
|5 Dia D5.ipa SI0KD 05402006 0317
| Diia DR ipg A7REE R 10200 D386
2 Diin 17 g 4B4YE (5102006 D351
2] Dia DB, i BI7EE (SI0Z06 U356

Wia U410 AMEE URI0Z0E 1425
i Dia 10.ipg MIKE 05102006 1431

z y
[. .L'm. | [Prevosion | [ Cortgae ]m][.s.ymuumxl Nu\.lu' feirmr | [Vamiakste | 2 T U &8

Moddie  S15KB  Fichier EXE - 41 M8 D:|Mor presser hepor o smsviguellnasges| % 03,

Les images transportées dans la colonne de droites sont les seules qui

=l =| contribueront au diaporama. Vous avez la possibilité d’ouvrir un autre répertoire
smam | pour appeler d’autres images oubliées. Procéder de la méme maniére que

précédemment. Vous visualisez les vignettes des images liées a leurs adresses

informatiques. Ce n’est seulement que lorsque vous sauvegarderez votre

diaporama final que les fichiers images seront enregistrés avec leurs véritables

poids en Ko ou Mo !

La partie gauche de la fenétre représente la table lumineuse sur laquelle vos
diapositives étaient posées.

Vous avez la possibilité de déplacer une image par rapport au placement initial.
Pour cela cliquez sur I'image a déplacer et posez la ou elle vous semble le mieux
aller.

& & Balilpg
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Passons a la synchronisation du Son et des Images.

Ouvrez la fenétre Configurer.

dures obae wi 48 - Project

_E1X)

=T = 0 3 G| Chovet oo ket phin v A -
Hom Tolli  DoeMren

=] Haut

(5 D 03 g BISKR  ZE082006 1827

(22 D 104 gy SEHEE (R I0ANE M13

(2 i U SRR URI0.06 1917 m— 1. D

|21 D D6.jpq A7ED 502006 046 ool

(i Dia 07.ipa AB4KD 05102006 0352 Awancé | Gond | Légendes | Ecian | Effety | Merssges

(2] Diis B g BI7ER 05102006 D356

] Afickeer ur icBre paticuien ST
Chusn Pt Findd
Chouit Nicdne 16:16

= W T ] o e e ) - . To ek
(2 D 114 gy AMER OB I0ANE 1434 " A ™ : g | .
1 D Vg FERE 05102006 1491 % § 5 Citer un Frchosr el () Ciéen un Ecormonmsea | s i AN f ’ ! - ‘m“

Configaei Is fendtie douverture | [7] Allicher urse lantis douvestue M
Uplrs dhu s 3 DiaBjpg
) ot aquba L derniboe
SNt e moniage en boucle
@ ’nﬂm e mentage s | derriben vuis
[ [#] hrectavraces be moniaye & ba dusien thu forrd soen
£ 4. DisdGioa

Conbun O
@eram.nmuummum st
veu. ol ol

I o, ||I T

[ ——

S Dalipy

[ Image 0- & 0dipg = E Dia B pg
Légends ]
sons =
P Contgpuetavue | oo okt | Vi | det

[ Coien [[Hm}l Corigas I[ vidto || Syrmhvorsaton || tnte | [ Rt || Vabmlewie | 2T I B

Modie SISKB Fichier EE - 4.1 MB D3'Mors pressier AT (i i

Dans 'onglet Général cochez Stopper le montage sur la derniere vue. Cochez Synchroniser le
montage a la durée du fond sonore et décochez Présentation du montage en ordre aléatoire.

Passez a I'onglet Son A.

Configuration, des options du montage a3 Cochez Fond sonore activé

| Général | Avancs égendes- | Ecran || Effets.__ Messages | C|ique2 sur AjOUter' SéIeCtionneZ= dans le bon
dossier, le fichier correspondant au mixage
narration et musique précédemment construit.
Décochez Répétition du son en boucle, si durée

Configuration du fond sonore

ond sonare activé

[:\Maon premier disporama numériquetb usiquesih insuffisante.
Cliquez sur Durée du fond sonore ? La durée
s’affiche, elle correspondra a la durée totale du
diaporama.

Ajouter
Supprimer

Tout enlever

<
Lecture aléatoire des pazzages sonores.
épétition du son en boucle, si durée insuffizante. 03:10

’ A propos du lecteur de sons ] I[ Durée du fond sonore ]I

|

g

[[]Me pas interrampre le commentaire & apparition de |a vue suivante

’ QK H Annuler H Par défaut
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Passons a l'onglet Effets

Configuration des options du montage E|

;Géna;; Jro— f—SonT’-'«-f: .Légendes -,.Ecranl Effels I.Message-sg

Effetz de transition

fuctiver les effetz de transition

3] (=

Fondu-enchainé

ohdu-enchaing

Secteur tournant

[ 5ens horaire
[ 5ens antikoraire

Dizque
[] Des bards wers le centre
[] Du centre vers les bords
Lozange
[ Des bords wers le centre
[] Du centre vers les bords
Rectangle

[ Des bords wers le centre
[ Du centre vers les bards

Atténuation du bord: G0 o

Durée de l'effet: 1500 % | mz., environ 1 secondels)

I ] ” Annuler ” Far défaut l

Désactivez tous les effets de transition en
cliquant sur I'icbne des deux coches vides

Activez Fondu-enchainé. C’est I'un des rares
qui fonctioone avec nos images en relief.

La durée de l'effet de fondu sera de 1500 ms
comme spécifié en bas de la fenétre. C’est
une bonne valeur moyenne qui pourra étre
ajustée par la suite.

Confirmez par OK.

Passez maintenant en mode synchronisation de la bande son avec les images en cliquant sur le
bouton Synchronisation.

[ B i3 (B | Clore o vioohs phen foran
Talde DatnHews

Haun
SISKE 26002005 1327
GIKE 0510.2008 0313
Smrs SI02E =17
479KE 0R10.2005 DS4E
KD 0S10.2006 1953
BI7KE  0510.2006 035
Lrali] 5102005 1495
MIKE  (EI0A0E 14

A configuration de la synchrenization

{21 Hen syrchmorasd

() Potitions des transiions spuitsbles n valsur ou b s souss

1 Dalipg

2 Dialdipg

IDalSes

Total vues: & Total branskions: & Eurde Ford sonces: 10 Postion: 00:00,000

[Fimage 2 Lo
jre—
Sl

2| conkpseriavin | ek ties|

Criwe | [ Pobssniem | [ Cortpam | [ vt Iis.y.im-mlml[ tpdm | Amem [ |2 T @@
Mot SISKD  Fcher £XE 7,1 M ) )

B DialBipg

F o2 R

a1

¥
@
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B Configuration de la synchronisation

() Non spnchronisé

(%) Transitions réparties pour une méme durée de chagque vue
() Positions des transitions ajustables en valeurs ou & la souris

Insérer une vue...

Appuyez sur la bouton Traces

Ajouter transition [ Autres actions ] I Traces son I

1|U 1‘1 1|2 1‘3 14 15 16 17

PSSR

vers 5

vers 4

X
son.
La bande son apparait sous la
forme d’un train d’ondes.
[ Annuler ] i i
Les images ont pris place sur
819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4 2 Ia base, de t,emps" E”es Sont
bbb dpiliullid | espacées d’'un méme temps,
vers € vers 7 vers 8 3000 ms, défini par défaut
dans la fenétre Configurer,
onglet Général.
»

Total vues: 8 Tokal transitions: 8

Durée Fond sonore: 03:10 | Position: 00:00.000

Lancez le diaporama en appuyant ou sur le bouton Début pour la premiére fois ou sur la barre
d’espace les autres et appréciez. Pour arréter, appuyez a nouveau sur la barre d’espace qui

fonctionne comme un interrupteur.

Grace a cet outil graphique, vous aller pouvoir ajuster trés précisément la position des images et jouer

sur la durée du temps de fondu :

Image active Durée du fondu-
(bleutée) enchainé
\ /

11 12 13 14 15 16 J7 18 19 20 21 22
A A e
| T ] | T

vers 4 vers B

% Appliquer Tranzition wue 4 wers 5

Durée fand sonore: 03:10  Paosition: 00:00.1

La position temporelle de I'image n°5 se fait simplement
en translatant a la souris.

La durée de la transition du passage de I'image n°4 a
I'image n°5 se fait tout simplement en allongeant ou en
raccourcissant la barre grise a la souris.

C’est aussi simple que cela !

Vous pouvez jouer a tout moment le diaporama. Pas besoin de repartir de la premiére image. Le
raccourci [Ctrl + R], vous permet de partir sur 'image sélectionnée (bleutée). Dans le cas présent,
vous verrez apparaitre la transition entre 'image n°4 et la n°5. Vous arrétez le diaporama par une

simple pression sur la barre d’espace.

Si ces ajustements vous plaisent, vous validez ces modifications en appuyant sur le bouton OK.

Enregistrez votre travail de temps en temps !

Dans la barre des taches, sélectionnez Fichier puis Enregistrer Sous..., donnez un nom a votre
projet : Mon premier diaporama numérique par exemple. Votre travail est sauvegardé sous une
extension propre a PTE : Mon premier diaporama numérique.pte
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Vous pourrez toujours rappeler ce projet et continuer a travailler dessus mais attention, vos fichiers
images et son ne devront pas avoir changé d’emplacement.

Pour créer un fichier exécutable, vous devez enregistrer a nouveau votre travail. Pour cela retournez
dans la barre des taches. Cliquez sur Fichier puis Créer sous...ou appuyez sur [F8] et donnez le
méme nom que précédemment. Remarquez que I'extension n’est plus la méme. Votre fichier se
nomme maintenant : Mon premier diaporama.exe.

Votre diaporama est devenu un montage autonome sous la forme d’un fichier exécutable. Il peut étre
lu sur m’importe quel ordinateur, un PC bien entendu !

PicturesToExe est trés simple et trés intuitif. Il faut le manipuler et explorer tous ses recoins pour en
découvrir ses multiples subtilités.

CONCLUSION

Vous disposez d’une belle boite a outils de logiciels faciles d’emploi et peu codteux. Il vous faut
maintenant avoir un projet, un peu d’'imagination et un petit peu godt.
Alors lancez-vous et commencez par le début. Ne grillez pas les étapes.

A vous de jouer et a bientbt vous voir sur I'écran du Club.

Daniel Chailloux

17 rue Gabrielle d’Estrées

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX
Tél. : 01 6493 8586

Email : dchaillo@club-internet.fr
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