DECLENCHEUR POUR AMPOULES MAGNESIQUES
DE TYPE CULOT A VIS @ 27 MM

(PF100, PF60, PF45, BOWEN)

Fine les faux contacts, le fil qui casse, le déclenchement intempestif. Grdce a ce déclencheur compact. vous
mettrez “a feu" toutes les ampoules magnésiques comportant un culots a vis & 27 mm.
Les fameuses PE100. PEGO, PF43, BOWEN et FF33 partiront a coup sir.

NICOLL MF & 32 (172)

DOUILLE ACIER
LAITONNEE E27

REF. LEGRAND : 99780

POUR CULOT A VIS & 27 mm

EMPLACEMENT DU
BOUTON POUSSOIR

NICOLLMF 932 (22

NICOLL #F & 32

Lo adaimrdu cops du daadenchen

Le corps de ce déclencheur est constitué de
“composants” NICOLL courants. Il contient le
“circuit électronique” RC et la pile 9 volts. Une
douille LEGRAND en acier laitonné E27 assure un
parfait contact €lectrique avec {'ampoule.

Le déclencheur est automatiquement mis sous
tension lorsque I'ampoule est vissée dans la douille.
La capacité se charge a travers la résistance de 5 kQ
et le filament d'amorgage de 1'ampoule. Le courant
est trop faible pour amorcer la pate explosive.

DOUILLE A VIS

+
et 200 UF

Schema dzomaus

L'amorgage de I'ampoule est provoqué par le courant
de décharge du condensateur de 200 uF lorsque le
bouton poussoir est presse w
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